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V-CAN mkII Hoofdtelefoonversterker

De nieuwe V-CAN mkII van Musical Fidelity is een waardig opvolger van de V-CAN. De hele V-Serie 
mkII blinkt uit in afwerkingsniveau en deze state-of-the-art hoofdtelefoonversterker biedt een meer 
dan uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Een kenmerk van de hele V-Serie mkII.

Wat is er zo belangrijk aan uitgangsimpedantie?
De meeste kwaliteitshoofdtelefoons hebben een impedantie van rond de 30 Ohm (Ω). De meeste 
hoofdtelefoonversterkers hebben echter een uitgangsimpedantie van 50 tot 100Ω en is er sprake 
van een slechte match. Een juiste match wordt verkregen als de versterker een lagere impedantie 
heeft dan de hoofdtelefoon. Indien de versterker niet de benodigde stroom kan leveren aan de 
hoofdtelefoon, kan er niet genoeg demping verzorgd worden voor de drivers in de hoofdtelefoons, 
noch kan een vlak frequentiebereik of lage vervorming gehaald worden. Dit is een meetbaar en 
vooral hoorbaar fenomeen.

De V-CAN mkII heeft een uitgangsimpedantie van 5Ω. De aangesloten hoofdtelefoon haalt nu een 
vlak frequentiebereik en krijgt voldoende demping om een extreem lage vervorming te realiseren. 
Dit is wat high-end componenten dienen te bewerkstelligen. Voldoende accuratesse zodat je kunt 
horen wat de artiest en opnametechnicus over willen brengen. Het blijft tenslotte Musical Fidelity.

De V-CAN mkII is uitgerust met zowel jack als minijack aansluiting, zodat de meeste hoofdtelefoons 
voortaan optimaal tot hun recht kunnen komen. Uitgevoerd in stijlvol aluminium.

Technische specificaties
Uitgangsimpedantie	 5Ω
Vermogen	 0,25W	per	kanaal	in	32Ω
Totale	Harmonische	Vervorming	+	N	 Minder	dan	0.005%
Signaal/Ruis	Verhouding	 Meer	dan	109dB
Frequentiebereik	 20	Hz	tot	80	KHz,	+0,	-1dB
Afmetingen	en	gewicht	 40(H)	x	95(B)	x	180(D),	350	gram

Aansluitingen
Ingangen	 2	x	Tulp
Uitgangen	 2	x	Tulp	(lijn)
	 1	x	Stereojack
	 1	x	Stereo	minijack
Voeding	 12V	DC,	500mA
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V-DAC mkII D/A Converter

De nieuwe V-DAC mkII van Musical Fidelity is een waardig opvolger van de V-DAC. De hele V-Serie 
mkII blinkt uit in afwerkingsniveau en deze state-of-the-art D/A converter biedt een meer dan 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Een kenmerk van de hele V-Serie mkII.

Wat is er zo belangrijk aan een digitaal naar analoog converter?
Het effect van een goede D/A converter is onmiddellijk hoorbaar. Een betere afbeelding van 
instrumenten en stemmen, meer detaillering en meer rust in het geluidsbeeld. Deels heeft dit te 
maken met het feit dat voor de omzetting van het signaal van digitaal naar analoog een separaat 
component wordt gebruikt met eigen elektronica en eigen voeding, maar vooral het soort converter 
speelt een grote rol. De 24-Bit Delta Sigma converter werkt stoer op 192kHz en presteert als de grotere 
broers in de Musical Fidelity familie. Een jitterwaarde van 170ps zorgt ervoor dat digitale vervuiling 
tot een absoluut minimum beperkt blijft. Het is de converter die grotendeels de kwaliteit van het 
geluid bepaalt.

Deze kleine DAC heeft alles in huis wat een high-end component dient te hebben. Het digitale signaal 
wordt met autoriteit omgezet naar een perfecte analoge versie zodat je kunt horen wat de artiest en 
opnametechnicus over willen brengen. Het blijft tenslotte Musical Fidelity.

De V-DAC mkII is uitgerust met zowel een coaxiale digitale ingang als een optische (TosLink). Er is 
zelfs voorzien in een USB aansluiting voor gebruik van een PC of MAC als bron. Uitgevoerd in stijlvol 
aluminium.

Technische specificaties
Uitgangsimpedantie	 47Ω
Maximaal	uitgangsvermogen	 2,2V
Up	sampling	&	Totale	Jitter	 24-Bit,	192kHz	&	170ps
Totale	Harmonische	Vervorming	+	N	 Minder	dan	0.004%
Signaal/Ruis	Verhouding	 -117dB
Frequentiebereik	 20	Hz	tot	20	KHz,	+0,	-1dB
Afmetingen	en	gewicht	 40(H)	x	95(B)	x	170(D),	350	gram

Aansluitingen
Dig.	Ingangen	 1	x	Tulp	(coaxiaal)
	 1	x	Toslink	(optisch)
	 1	x	USB	(type	B)
Uitgangen	 2	x	Tulp	(lijn)

Voeding	 12V	DC,	500mA
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V-LPS mkII Phono Voorversterker

De nieuwe V-LPS mkII van Musical Fidelity is een waardig opvolger van de V-LPS. De hele V-Serie  
mkII blinkt uit in afwerkingsniveau en deze state-of-the-art Phono voorversterker biedt een meer dan 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Een kenmerk van de hele V-Serie mkII.

Wat is er zo belangrijk aan een goede Phono voorversterker?
Een goede phono voorversterker zorgt er niet alleen voor dat het uiterste uit een draaitafel gehaald 
wordt, maar is zelfs noodzakelijk als uw versterker niet over een ingang met zogenaamde RIAA 
correctie beschikt. De V-LPS mkII beschikt over een superieur RIAA gedeelte en kan rechtstreeks op 
een lijningang (aux) worden aangesloten. Voorts is de V-LPS mkII gebaseerd op dezelfde techniek als 
in de grotere broers uit de Musical Fidelity reeks toegepast is, en dat is te horen.

Een ander heel belangrijk punt is aarding. Daarom heeft de V-LPS mkII een effectief aardingspunt 
om vervelende brom tegen te gaan. Het gebruik van een V-LPS mkII zal uw platenverzameling nieuw 
leven inblazen. Details die eerder verborgen bleven, zullen verschijnen en precies laten horen wat 
oorspronkelijk in de studio door uw lievelingsartiest en de technici is bedacht. Een ware belevenis. 
Het blijft tenslotte Musical Fidelity.

De V-LPS mkII is verder uitgerust met een dubbele en schakelbare phono ingang. Dit om zowel Moving 
Magnet (MM) als Moving Coil (MC) elementen te kunnen gebruiken, zodat de meeste draaitafels 
optimaal tot hun recht kunnen komen. Uitgevoerd in stijlvol aluminium.

Technische specificaties MM MC
Ingangsimpedantie	 47KΩ	 100Ω
Ingangsgevoeligheid	 3.5mV	 450µV
Totale	Harmonische	Vervorming	 0.01%	 0.01%
Signaal/Ruis	Verhouding	 >	80dB	 >	70dB
RIAA	respons	 	 15dB	 22dB	
Afmetingen	en	gewicht	 40(H)	x	95(B)	x	170(D),	350	gram

Aansluitingen
Ingangen	 2	x	Tulp	MM
	 2	x	Tulp	MC
Uitgangen	 2	x	Tulp	(lijn)
	
Voeding	 12V	DC,	500mA
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V-PSU mkII Power Supply

De nieuwe V-PSU mkII van Musical Fidelity is een waardig opvolger van de V-PSU. De hele V-Serie 
mkII blinkt uit in afwerkingsniveau en deze state-of-the-art voedingseenheid biedt een meer dan 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Een kenmerk van de hele V-Serie mkII.

Wat is er zo belangrijk aan een goede voedingseenheid?
Een goede Power Supply (oftewel PSU, voedingseenheid) zorgt niet alleen voor een stabiele toevoer 
van energie, maar tevens voor een schonere toevoer van energie. Beide elementen zorgen ervoor dat 
het geluidsbeeld van de aangesloten apparatuur rustiger wordt, meer autoriteit krijgt.

Een ander heel belangrijk punt is de aparte behuizing. De voedingscomponenten zijn niet alleen beter 
afgeschermd, maar de overige componenten van de installatie blijven gevrijwaard van hinderlijke 
interferenties. Het resultaat is een ware belevenis. Het blijft tenslotte Musical Fidelity.

De V-PSU mkII is verder uitgerust met drie uitgangen van ieder 12V aan stabiele spanning. De V-Series 
is zodanig ontwikkeld dat ieder component uit deze lijn kan profiteren van de opwaardering van een 
externe voeding in de vorm van de V-PSU mkII. Dat kan door middel van één externe voedingseenheid 
voor drie apparaten ineens of één extra voeding per apparaat. Op deze manier kan met alle rust 
doorgegroeid worden naar een serieuze installatie, die meer doet dan alleen muziek reproduceren. 
De V-Serie mkII is per slot van rekening ontworpen om iedereen te raken. Dat is Musical Fidelity. 
Uitgevoerd in stijlvol aluminium.

Technische specificaties
Afmetingen	(mm)	 40(H)	x	95(B)	x	165(D)
Gewicht	 400	gram
	 615	gram	inclusief	verpakking
Accessoires	 1	x	Euro	netsnoer
	 3	x	1,3mm	DC	naar	1,3mm	DC	snoer
	 gebruiksaanwijzing

Aansluitingen
Stroom	ingang	 1	x	Double	Slot	(8)	t.b.v.
	 euronetsnoer
Stroom	uitgangen	 3	x	1,3mm	DC	aansluiting
	
Spanning	in	 90	-	253	V	AC	universeel
Spanning	uit	 3	x	12V	DC,	500mA
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De V-LINK mkII is de nieuwste telg uit de familie van de V-Series van Musical Fidelity. De hele V-Serie 
mkII blinkt uit in afwerkingsniveau en deze state-of-the-art USB naar S/PDIF converter biedt een 
meer dan uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Wat doet een USB naar S/PDIF converter eigenlijk?
Meer en meer mensen bewaren hun muziekcollectie op de harde 
schijven van hun computer. De standaard USB uitgangen vormen 
echter een beperking van de kwaliteit omdat deze synchroon 
werken. Dit houdt in dat de computer de datasnelheid bepaalt. Dat 
is nu eens 14-Bit/32kHz en dan weer eens hoger. Musical Fidelity heeft hiervoor dé oplossing gevonden: 
asynchrone werking. Simpel gezegd is het nu het ontvangende component dat de computer instueert 
om de originele datasnelheid via de USB poort te gebruiken. Dit is een grote verandering. Nu kan 
men erop vertrouwen dat niet aan originele kwaliteit wordt ingeboet. Niet alleen is de overdracht 
van gegevens nu perfect, ook jitter wordt tot nul gereduceerd, door selectie van de I2 bus naar S/PDIF 
converter. 

De V-LINK mkII is een geheel nieuw ontwikkeld component dat werkt met vele computers en operating 
systemen. De kostbare muziekbibliotheek op de computer mag zonder pardon doorgegeven worden 
aan de volgende schakel in de hifi installatie van de meest verwende luisteraar. De V-Serie mkII is 
per slot van rekening ontworpen om iedereen te raken. Dat is Musical Fidelity. Uitgevoerd in stijlvol 
aluminium.

V-LINK mkII 24-Bit 96kHz asynchrone USB naar S/PDIF converter
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Technische specificaties
Uitgangsimpedantie	 50Ω
Up	sampling	 24-Bit,	96kHz
Jitter	 0,00%
Afmetingen	en	gewicht	 40(H)	x	95(B)	x	170(D),	350	gram

Aansluitingen
Digitale	Ingang	 1	x	Tulp	(coaxiaal)
Digitale	Uitgangen	1	x	Toslink	(optisch)
	 1	x	USB	(type	B)
Voeding	 5V	DC,	160mA
	 (via	gastcomputer)

Zero jitter grafiek
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De V-LINK192 is de allernieuwste telg uit de familie van de V-Series van Musical Fidelity. De hele 
V-Serie mkII blinkt uit in afwerkingsniveau en deze state-of-the-art USB naar S/PDIF converter biedt 
een meer dan uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Wat doet een USB naar S/PDIF converter eigenlijk?
Meer en meer mensen bewaren hun muziekcollectie op de harde 
schijven van hun computer. De standaard USB uitgangen vormen 
echter een beperking van de kwaliteit omdat deze synchroon werken. 
Dit houdt in dat de computer de datasnelheid bepaalt. Dat is nu eens 14-Bit/32kHz en dan weer eens 
hoger. Musical Fidelity heeft hiervoor dé oplossing gevonden: asynchrone werking. Simpel gezegd 
is het nu het ontvangende component dat de computer instueert om de originele datasnelheid via 
de USB poort te gebruiken. Dit is een grote verandering. Nu kan men erop vertrouwen dat niet aan 
originele kwaliteit wordt ingeboet. Niet alleen is de overdracht van gegevens nu perfect, ook jitter 
wordt tot nul gereduceerd, door selectie van de I2 bus naar S/PDIF converter. 

De V-LINK192 verschilt van de “gewone” V-LINK door de verwerking van de hoogste resolutie via USB. 
Verder is hij uitgerust met ingangsfrequentie LED’s, net als de M1DAC, die de volgende frequenties 
aangeven: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz en 192kHz. Met de toename van materiaal op 
hogere resoluties kon een V-LINK voor gevorderden niet uitblijven. De V-LINK192 legt de link naar de 
serieuze high-end voor vele liefhebbers en is dan ook een welkome aanwinst voor de V-Serie mkII.

De V-Serie mkII is per slot van rekening ontworpen om iedereen te raken. Dat is Musical Fidelity. 
Uitgevoerd in stijlvol aluminium.

V-LINK192 24-Bit 192kHz asynchrone USB naar S/PDIF converter
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Technische specificaties
Uitgangsimpedantie	 50Ω
Upsampling	 tot	24-Bit,	192kHz
Jitter	 0,00%
Afmetingen	en	gewicht	 40(H)	x	95(B)	x	170(D),	350	gram
Compatibiliteit	Apple	 Mac	OSX	vanaf	10.6.4	
Compatibiliteit	PC	 Win	XP	sp3,	Vista,	7
	 Linux	Kernel	vanaf	2.6.33

Aansluitingen
Digitale	Ingang	 1	x	Tulp	(coaxiaal)
Digitale	Uitgangen	1	x	Tulp	(coaxiaal)
	 1	x	XLR	(gebalanceerd)
Voeding	 5V	DC,	160mA
	 (via	gastcomputer)

Zero jitter grafiek


